Mauersteine aus Beton nach DIN EN 771-3

LEISTUNGSERKLARUNG
Nummer 13/03-771-3
Mauerstein aus Beton der Kategorie |
Hohiblock DIN 18153 — Hbn 6—15—8DF —495/115/238
Artikelnummer 11,5 HBNG / 4116
Fii i Ba i
Verwendungszweck "W odﬂar::ghw uteile in geschiitztem und
Betonwerk |
Pieper GmbH & Co. KG
Name des Herstellers Hauptstr. 4
57392 Schmallenberg-Dorlar
Reinhold Pieper
Name und Kontaktanschyift Tel.: 02971 / 86371
des Bevolimachtigten Fax.: 02971 /] 86276
E-Mail: piepersteine@t-onlina.de
System zur Bewertung System 2+ _
Leistungseridarung auf Die notifizierte Stelle filr die werkseigene Produktionskontroile Nr.
. 0793-CPR-0328.6.180-1 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der
Grundiage einer Werkseigenen Produktionskontrolie und die laufende Ubemchun‘;,
hamonisierten Européischen Beudaailung und Bewertung: der werksei n Produktionskontrolle
Nomn durchgefiihrt und das Zertifikat der Konformitiit der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestelit.”
i . Harm. techn.
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
(Sol) Mafte | Lange/Breite/ Hohe [mm) 495/115/238
Grenz- Mittehvert | +2mm
abmale | ApmaRidasse | D4
Form und Ausbildung Beigefigte Zeichnung
: DINEN771-3
Kategorie : I
Druck-
e Mitewert Nimn ] 75
estighet -
Belastungsrichtung Ssiadtarapige
Ubiche Feuchtedehnung NPD
s Tabelherter Wert nach
Erkdarte Lei Verbundfestigkeit Anhang C DIN EN 998-2
Gehalt an akiiven Ibsl. Salzen NPD
Brandverhaltien Brandidasse Al DINEN771-3
Wasserauinahme [Masse%] NPD
Wasserdampidurchifissigkeit i., NPD
DIN EN 1745
Weirmeleithigkeit \WIMK] NPD
Mitehwert fkgfm’] 2000
Nettotrocken- | AbmaRidasse
Fom, Aushidung, Malle und >
G pmal | siehe oben DINEN771-3
Frostwiderstand NPD
Name / Funktion
Reinhold Pieper
Geschiiftsfiihrer
Verantwortiichieit

Schmallenberg-Doriar, 31. Juli 2013




