Mauersteine aus Beton nach DIN EN 771-3

LEISTUNGSERKLARUNG
Nummer 13/12-7713
Mauerstein aus Beton der Kategorie |
Hohiblock DIN 18153 —Hbn 4 —1,2— 12 DF — 240/ 360/ 238
Artikeinummer 36 HBN4 / 436
Verwendungszweck Fiir odg'ra nlchumlaende Bauteile in geschiitztem und
Betonwerk
Pieper GmbH & Co. KG
Name des Herstellers Hauptstr. 4
57392 Schmallenberg-Dorlar
Reinhold Pieper
Name und Kontaktanschyift Tel.: 02971 / 86371
des Bevoliméchtigten Fax.: 02971 / 86276
E-Mail: piepersteine@t-online.de
System zur Bewertung System 2+
. auf Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle Nr.
mem'_ ung 0793-CPR-0328.6.180-1 hat die Erstins| des Herstel und der
Grundiage einer Werkseigenen Produktlon:kunﬂolio und die laufende Uberwachun F
harmonisierten Europdischen Beurteilu und Bewertu Produktionskontrolle
Norm durchi%ﬁl rt und das Ze kat def K itdit der werkseigenen
Prod nskontrolle ausgestelit.”
- . Harm. techn.
Waesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
(Sol)Mafte | Lange/Breite/ Hohe fmm] 240/360/238
Grenz- Mittelwert +2mm
abmafle | Abmafikiasse D4
Form und Ausbildung Beigefligte Zeichnung
' DINEN771-3
Kategorie |
Druck-
. Miteert [Nimn] 50
foclighek -
Belastungsrichtung Salattaigpiee
Ubliche Feuchtedehnung NPD
L Tabefierter Wert nach
E ) Verbundfestigkeit Anhang C DIN EN 898-2
Gehalt an akdiven I5sl. Salzen NPD
Brandverhalten Brandidasse Al DINENT771-3
Wasserauhahme [Masse%)] NPD
Wasserdampidurchidssigkett i., NPD
DIN EN 1745
Warmeleitshigket [WATK] NPD
Mitewert fgh’] 2000
Netiotrocken- | Abmafiklasse
Grenzabmalte siehe aben DINEN771-3
Frostwiderstand NPD
Name / Funktion
Reinhold Pieper
Geschiftsfiihrer
Verantwortichkeit /u
fosy e

/

Schmallenberg-Doriar, 31. Juli 2013
; Unterschrift




