Mauersteine aus Beton nach DIN EN 771-3

LEISTUNGSERKLARUNG
Nummer 13/08 -771-3
Mauerstein aus Beton der Kategorie |
Hohiblock DIN 18153 — Hbn 4 —1,2—12 DF — 365/ 240/ 238
Artikelnummer 24 HBN4 /1 424
Filr tragende oder nichm-a'gonde' Bauteile in geschiitztem und
Verwendungszweck Ui Rzterm Maluorwe
Betonwerk
Pieper GmbH & Co. KG
Name des Herstellers Hauptstr. 4
57392 Schmallenberg-Dorlar
Reinhold Pieper
Name und Kontaktanschift Tel.: 02971 /1 86371
des Bevolimachtigten Fax.: 02971 / 86276
E-Mail: piepersteine@t-online.de
System zur Bewertung System 2+
. auf Die notifizierte Stelle filr die werkseigene Produktionskontrolle Nr.
Lelsungserkidnng 0793-CPR-0328.6.180-1 hat die Ersti des Herstellwerks und der
Grundiage einer g:urkr;cillgenen zroduktionskm(}grolle und die Iaul;:ende k[tlibenn‘:achu g,
harmonisi Ewropsiischen u und Bewertun werksei roduktionskontrolle
Nomn lerten durch I..grt und das Zertifikat der Konformitiit der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestelit.”
. Harm. techn.
Wesentliche Herkmale. Leistung Spezifikation
(Sol) MaBe | Lange/Breite/ Hohe [mm) 365/240/238
Grenz- Mittehwert +2mm
abmalle AbmaRklasse D4
Form und Ausbildung Beigefigte Zeichnung
DINEN771-3
Kategorie |
Druck- .
. M[Nh'rrf] 50
festigkeit
Belastungsrichiung Siattarapige
Ubliche Feuchtedehnung NPD
L Tabellierter Wert nach
E . Verbundfestigkeit Anhang C DIN EN 998-2
Gehalt an aktiven 15sl. Salzen NPD
Brandverhalten Brandikdasse Al DINEN771-3
Wasseraufnahme [Masse%] NPD
Wasserdampidurchitissigkeit i., NPD
DIN EN 1745
Warmeleitfihigikest (WimkK] NPD
|y —r— 2000
Nettotrocken- | Abmafikiasse
rohdichie Fam oo D4
G ‘ml P g, Malte siehe oben DINEN 771-3
Frostwiderstand NPD
Name / Funktion
Reinhold Pieper
Geschiftsfilhrer
Verartwortichiest

Schmallenberg-Dorlar, 31. Juli 2013




