Mauersteine aus Beton nach DIN EN 771-3

LEISTUNGSERKLARUNG
Nommer 13/09-771-3
Mauerstein aus Beton der Kateﬁorie I
Hohiblock DIN 18153 — Hbn 6 —1,2—12 DF — 365/240/238
Artikelnummer 24 HBNG / 4246
- " & -
Verwendungszweck Eilr odﬁ‘rar::gmﬁnda uteile in geschiitztem und
Betonwerk
Pieper GmbH & Co. KG
Name des Herstellers Hauptstr. 4
57392 Schmallenberg-Dorlar
Reinhold Pieper
Name und Kontaktanschift Tel.: 02971/ 86371
des Bevoliméichtigten Fax.: 02971 / 86276 .
E-Mail: piepersteine@t-online.de
System zur Bewertung System 2+ !

. auf Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolie Nr.
Leistngserkiarung 0793-CPR-0328.6.180-1 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der
Grundiage einer Werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende UbemachunF.
harmonisierten Ewopsischen | Beurteilung und Bewertung der werku:gonen Produktionskontrolie
Nom durchgefilhrt und das Zertifikat der Konformitit der werkseigenen

Produktionskontrolle ausgestelit.”
. Harm. techn.
Wesentliche Merkmalel Leistung Spezifikation
(Sof) MaRe | Lange/Breite/ Hohe [mm] 365/240/238
Grenz- Mittedwert +12mm
abmalle Abmaflkiasse D4
Form und Ausbildung Beigefugte Zeichnung
DINEN771-3
Kategorie i |
Druck-
osioket | MiEMet NN ] | 75
|Betastungsrichtung Sriettanape
Ubiche Feuchtedehnung i NPD
L Tabelierter Wert nach
Erdéite Lei Verbundfestigkeit | Anhang C DIN EN 998-2
Gehalt an aktiven Ksl. Salzen ’ NPD
Brandverhakten Brandidasse Al DINEN771-3
Wasseraufnahme [Masse%] NPD
Wasserdampidurchiéissigkett i., NPD
DIN EN 1745
Wermeleitihigieit Wimk] NPD
Miewert fkgim’] 2000
Netiotrocken- [ Abmafiidasse :
G el ! siehe cben DINEN771-3
Frostwiderstand NPD
Name / Funktion
Reinhold Pieper
Geschiiftsfiihrer
Verartwortichiedt

2@ 7z

Schmallenberg-Dorlar, 31. Juli 2013
5 Unterschrift




