Mauersteine aus Beton nach DIN EN 771-3

LEISTUNGSERKLARUNG
Nummer 13/11-7713
Mauerstein aus Beton der Kategorie |
Hohiblock DIN 18153 — Hbn 6 —1,2— 10 DF — 240/300/ 238
Asrtikeinummer 300 HBNG6 / 4306 ﬁ
Fil oder lchmargondo Bautsile in geschiltztem und
Verwendungszweck u r ztem Ma':mme u
Betonwerk
Pieper GmbH & Co. KG
Name des Herstellers Hauptstr. 4
57392 Schmallenberg-Dorlar
Reinhold Pieper
Name und Kontakdanschift Tel.: 02971 / 86371
des Bevolimachtigten Fax.: 02971 / 86276
E-Mail: piepersteine@t-online. de
System zur Bewertung System 2+
. auf Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle Nr.
Leistungseridanung 0793-CPR-0328.6.180-1 hat die Erstinspektion des Herstallworks und der
Grundiage einer \g:umigenen sroduktionskqntrolle und die Iau;ende ban:.‘r;:t‘rl:: I
harmonisierten Européischen ung und Bewertu roduktionsko
Nomn en durchi:l rt und das Zertifikat der Konformitiit der werkseigenen
onskontrolle ausgestelit.”
Harm. techn.
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
(Sof)Mafe | Lange/Breite/ Hohe [mm) 240/300/238
Grenz- Mittelwvert +2mm
abmalte Abmafikiasse D4
Form und Ausbildung Beigefiigte Zeichnung
om DIN EN 771-3
Kategorie : I
Druck- 1
. Mitlelwert 75
fosigkei N
Belastungsrichiung Slattanigeie
Ubliche Feuchtedehnung NPD
. Tabelferter Wert nach
DIN 2
Eridarte Lei Verbundfestigkeit Anhang C EN 9986-
Gehalt an akiiven el. Salzen NPD
Brandverhaiten Brandkiasse Al DIN EN 771-3
Wasseraufnahme [Masse%)] NPD
Wasserdampidurchigssigkett ., NPD
_ DIN EN 1745
Wameleitihigket [VWiMK] NPD
Mitewert fgfm’]) 2000
Nettolrocken- | Abmalkiasse
Fom, Ausbidung, MaBe und =
GrenzabmafRe siehe oben DINEN771-3
Frostwiderstand NPD
Name / Funktion
Reinhold Pieper
Geschiiftsfihrer
Verantwortichkeit

Fpiooet

Schmallenberg-Dorlar, 31. Juli 2013




