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EINFUHRUNG BETON-SCHALUNGSSTEIN

In den letzten Jahren wurde der Einsatz von
Beton-Schalungssteinen fiir verschiedene
Zwecke immer beliebter. Vor allem im
Bereich Garten- und Landschaftsbau werden
Schalungssteine fiir Stlitz- und Ziermauern,
zum Abfangen von Bdschungen oder zum
Bau von Schwimmbecken verwendet. Der
vielfaltige Einsatz hat natiirlich auch seine
guten Griinde. Schalungssteine besitzen
eine handliche GroRe, lassen sich leicht
versetzen und verfligen (iber eine einheitli-
che, ansprechende Oberflache. Sie sind
stabil und unempfindlich und kommen oft
dort zum Einsatz, wo grofie und schwere
konstruktive Betonfertigteile an ihre Grenzen
stoRen.

Sie werden nach den Vorgaben der DIN EN
15435 hergestellt, d. h. es handelt sich um
ein normgerechtes, qualitativ hochwertiges
Produkt mit festgelegten technischen
Eigenschaften. Friiher waren Schalungsstei-
ne ausschlieBlich fiir den Bau landwirtschaft-
licher Siloanlagen gedacht, heute hat dieser
Einsatzbereich kaum noch eine Bedeutung.
Schalungssteine werden auf der Baustelle
mit Stabstéhlen (Moniereisen) bewehrt und
mit Beton verfiillt. Im Grunde handelt es sich
also um eine verlorene Schalung fiir den
Beton, die nicht wie eine herkdmmliche
Schalung nach dem Betonieren entfernt
wird, sondern als sichtbare Hiille um den
Beton auf der Baustelle verbleibt.

Statisch wirksam ist dabei nur die Betonfiil-
lung, der Stein selbst geht nicht in statische
Bemessung der Wande ein.

Die Norm regelt zwar die technischen
Eigenschaften der Steine, stellt aber keine
Anforderungen an die Optik der Steinoberfla-
che. Wenn die Steine bzw. die Mauern, die
aus ihnen errichtet werden, verputzt oder
beschichtet werden, ist das auch in Ordnung
s0. Bleiben die Wénde jedoch als sog.
,»Sichtmauerwerk" stehen, spielt die optische
Anmutung der Oberflache eine entscheiden-
de Rolle. Neben konventionellem Betongrau
wurden so im laufe der Zeit andere Farben
entwickelt, z. B. anthrazit und die urspriing-
lich relativ raue Oberflache wurde immer
feiner und geschlossener.

Am Ende der Entwicklung stand dann die
Trendlinemauer, die mit ihren unterschiedli-
chen Farbnuancierungen und ihrer
feinkérnigen und teilweise geschliffenen
Oberflache geradezu préadestiniert fiir eine
anspruchsvolle Gestaltung von und mit
Gartenmauern ist.

Produktbeschreibung und Datenblatt fiir
Schalungssteine.

Zur Komplettierung des schon sehr umfangrei-
chen Mauerprogrammes hat Pieper ein System
von Schalungssteinen aufgelegt.

Mit diesem Steinprogramm soll eine Liicke
geschlossen werden, die zwischen den rein
technischen Ortbeton- und Fertigteilwanden
sowie den mehr gestalterisch orientierten
Bruchstein- und Pflanzringwanden klaffte.
Dieses Programm erschliet vollig neue
Ldsungsmdglichkeiten, ohne mit den
bestehen-den Programmen in Konkurrenz zu
treten. Schalungssteine werden in den
Wandstérken 17,5 cm, 25 cm, 30 ¢cm und 36,5
cm in Anlehnung zu dblichen Mauerwerks-
dicken im Hochbau hergestellt und sind als
"verlorene" Schalung konstruiert, die nach dem
Aufsetzen bewehrt und ausbetoniert wird.

Die Steine werden nach den Vorgaben der DIN
EN 15435 fiir Schalungssteine aus Normal-und
Leichtbeton im Hoch-, Tief- und Galabau
hergestellt.

Die Elemente werden aus gefiigedichtem Beton
hergestellt und sind planeben in der Auflagerfla-
che, sodass sie sich exakt versetzen lassen.
Pieper Beton-Schalungssteine werden aus
speziellem Beton mit besten physikalischen
Eigenschaften hergestellt und sind absolut
witterungsbestandig. Alle SteingréRen sind
lieferbar in den Farben grau und anthrazit.
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Technik, Aufbau, Moglichkeiten und
Grundsitze.

Ein wichtigerer Aspekt beim Einsatz von
Schalungssteinen ist der Statische. Wie schon
am Anfang bemerkt ist der Schalungsstein ein
reiner Schalungsersatz und als solcher bietet er
keinerlei tragende oder haltende Funktion fiir
das damit errichtete Mauerwerk. Durch das
geringe Gewicht und die kompakten AbmaRe
kann er aber an jeder Stelle eingesetzt werden,
selbst in schwer erreichbaren Zonen im Garten
lassen sich deshalb schnell und kostengiinstig
Stiitzwande oder Sichtschutz-Wénde aufbauen
und das in kiirzester Zeit. Deshalb entfallen
lange Standzeiten fiir offene Béschungen. Im
Tagesverlauf kann ein Verarbeiter miihelos eine
Flache von 12 bis 14 m2 errichten. Da die
Wande auch ohne Betonkern stabil stehen,
kénnen groRe Flachen ,vorgelegt" werden, die
dann ausbetoniert werden. Dabei kann je nach
GroRe selbstgemischter Beton eingesetzt
werden oder fertiger Transportbeton. In der
Regel wird Beton der Festigkeitsklasse C 20/25
(mit Trasszement) in einer Konsistenzklasse
von 3 bis 4 verwendet. Der Stein ist so
konstruiert, dass er, wie Standardschalung
auch, Betonierhéhen von 3 m mihelos
standhélt, wenn die Betonierabschnitte pro
Arbeitsgang nicht 1,00 m je Stunde Ubersteigt.
Diese Vorgabe muss eingehalten werden, weil
sonst der Innendruck durch den Beton zum
Reilen der Steine fiihren kann.

Endstein kurz

Abdeckplatte Firstform
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TECHNIK BETON-SCHALUNGSSTEIN

Pieper Schalungssteine werden je nach
Belastung in der erforderlichen Wandstarke
ausgewahlt und dann nach dem fugenlosen
Aufbau nach Statik bewehrt. In der Regel
werden Wandstarken bis 30 ¢cm, bei hdheren
Belastungen auch bis 36,5 cm verwendet.
Sinnvollerweise werden Stlitzwande nach dem
Prinzip der Winkelstiitzmauer in

L-Form ausgefiihrt.

Dabei sollte das Verhéltnis von Wandhdhe zu
FuRlange ca 3:2 betragen, wobei bei der Hohe
auch die !rostfreie Griindung mit berlicksichtigt
werden muss.

Beim Erstellen von Mauerwerken aus
Schalungssteinen wird sinnvollerweise im
Fundament eine Anschlussbewehrung gestellt,
die nicht hoher als die erforderliche StoRiiber-
deckungslange von ca. 30 - 35 cm sein sollte.
Nach dem Erstarren des Fundamentbetons
werden die unteren Steinreihen Uber die
Anschlussbewehrung gesttilpt und in Mértel
nach DIN EN 998-2 versetzt.

Dann wird die Wand bis zur Betonierhdhe
erstellt, wobei die horizontale Bewehrung
lagenweise in die dafiir vorgesehenen
Aussparungen eingebaut wird. Nach dem
Aufbau wird die erforderliche vertikale
Bewehrung eingebaut und an der horizontalen
Bewehrung mittels Bindedraht so tief wie
mdglich fixiert. Vor dem Verfiillen ist die
Mauerkonstruktion gut vorzundssen, um dem
Fillbeton kein Wasser zu entziehen.

Das Mauerwerk aus Schalungssteinen kann
verputzt oder mit einem geeigneten Anstrich
versehen werden, es kann als Sichtmauerwerk
auch unbeschichtet bleiben oder als Basiskons-
truktion fiir Verblender dienen. Neben dem
Einsatz im GALA Bau sind Pieper-Schalungs-
steine auch als Erweiterung unseres Hochbau-
programmes zu sehen, denn selbstverstandlich
erfiillen wir auch hier die normativen Vorgaben.

Technik

Im GALA Bau bieten Pieper-Schalungssteine
ganz neue Mdglichkeiten, statisch nachweisba-
re Stitzwande zu erstellen, die nicht mehr nach
dem Prinzip der Schwergewichtsmauer als
extrem massige Baukdrper errichtet werden
missen, oder als schlanke Bauwerke nur
geringe H6hen sichern kénnen. Hier kommen
Wandstarken zum Einsatz, wie wir sie aus dem
Ingenieurbau kennen.

Fundamentierung

1. Streifenfundament, frostfrei, 80 cm tief Voll-
beton (mindestens Festigkeitsklasse C12/15),
weil das Fundament die Belastung der Wand
wie Erddruck, Windsog und Windlast, die an der
Wand wie ein Hebel ansetzen auf das Erdreich
libertragen muss - siehe Abb.!
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2. Winkelfundament, frostfrei, ein solches Fun-
dament wird angewendet, wenn eine sehr hohe
Druckbelastung eine unverhaltnisméaBig groBe
Fundamenttiefe erfordern wiirde. In diesem Fall
ibernimmt der FuB des Winkels die senkrechte
Auflast und das Kippen und Gleiten der Wand.
Hinter der Wand muss gentigend Platz zur
Verfiigung stehen, im Normalfall mindestens
3/5 der Wandhdhe + Arbeitsraum von ca. 50 cm
mit einer angrenzenden Béschung von ca. 30°.

Generell gilt:

Bei allen Fundamenten muss sichergestellt sein,
dass die Erdmassen, die vor dem Fundament
liegen, nicht abgetragen werden. Fehlt dieser
~Gegendruck®, besteht die Gefahr, dass die
Wand durch den Erddruck zum Gleiten gebracht
wird.

Abdichtung der Mauer:

Schiitzen Sie lhre Mauer durch eine horizontale
Abdichtung (Mauersperrbahn oder Dicht-
schldmme) gegen aufsteigende Feuchtigkeit und
bei Hinterflillung zusétzlich durch eine vertikale
Abdichtung (Bitumendickbeschichtung und
Noppenfolie).
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BETON-SCHALUNGSSTEIN BEWEHRUNG

vertikale Bewehrung
(@10 mm)

horizontale 7/4: /

Bewehrung ,
(‘
/ Ze

(@10 mm)

1. Steinreihe
in Mortelbett

Die "Verarbeitungsrichtlinie fiir Fertigwandmodule"
empfiehlt, pro Stunde nicht héher als einen Meter
zu betonieren. Wir empfehlen Beton der
Konsistenzklasse F3 (=weicher Beton, schwach
flieBend) zu verwenden.

Die Verkehrslast darf erst in einem
Mindestabst. von 1,00 m zu HK
Stiitzwand eingeleitet

gof. Drainage

mind. 80 cm frostfrei

Bewehrung:

1. Die Bewehrung muss immer beidseitig ausge-
bildet sein, dabei ist zu beachten, dass bei ein-
seitiger Belastung in der belasteten Seite starker
bewehrt werden muss, um die Lasten aufzuneh-
men, die die Wand umwerfen wiirden. Man
nennt diese Bewehrung auch Zughewehrung.
Die lastabgewandte Bewehrung ist die soge-
nannte Druckbewehrung und ist geringer di-
mensioniert.

2. Die vertikale Bewehrung muss immer mit dem
Fundament verbunden sein. Das heiBt, dass im
1. Schritt die Bewehrung ca. 30 - 35 cm aus dem
Fundament ragen muss, um einen optimale
Anbindelédnge fiir die nach dem Aufsetzen
einzubringende Wandbewehrung zu bieten.
(Siehe Grafik)

3. Die aufgehende vertikale Bewehrung wird
sinnvollerweise mit Bindedraht mit der
horizontalen Bewehrung verbunden. Dabei sollte
man auch in der schon aufgehenden Wand
mdglichst tief eine Verbindung herstellen, um das
Kippen der Bewehrungstébe zu vermeiden.

Die Verfiillung erfolgt mit schwach flieBendem
Beton: z. B. (Festigkeitsklasse C20/25,
Konsistenzklasse F3 - F4, Kérnung 16 mm, wenn
mdglich mit Trasszement).

Zum Betonieren wird die Wand sinnvollerweise
einseitig mit einem Stahlarbeitsgeriist versehen.
Beim Betonieren mit einer Betonpumpe muss
sehr vorsichtig gearbeitet werden, da solche
Pumpen groBe Mengen Beton unter hohem
Druck fordern kénnen.
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Beim Erstellen von Mauern aus Schalungssteinen
wird die Anschlussbewehrung aus dem Fundament
sinnvollerweise nicht hoher als 30 - 40 cm (iber
OK Fundament ausgefiihrt. Das Fundament sollte
immer mindestens 10 cm breiter als die Dicke
der aufgehenden Wand sein, um eine ausreichende
Stabilitdt zu gewéhrleisten. Die Fundamentplatte
ist in das Erdreich einzubinden.

Beispiel: Schwimmbadbau
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Schalungssteine nach DIN EN 15435 werden
grundsatzlich mit Beton gefiillt und sind zur
Herstellung von Wanden sowie von Trennwéanden
vorgesehen. Schalungssteine benétigen eine
Fiillung aus Beton, um ihre vorgesehenen
Eigenschaften erfiillen zu kénnen, und sind nicht
fiir die Verwendung ohne Beton- bzw.
Martelfiillung gedacht. Die Betonfiillung wird in
der Regel mit horizontalen und vertikalen
Betonstadhlen armiert, dann ergeben sich fiir die
unterschiedlichen Verwendungszwecke die jeweils
angegebenen maximalen Aufbauhéhen.

Wird der Beton nicht armiert, sind die maximalen
Wandhéhen deutlich niedriger.

Die Verfiillung mit losem Kies oder Splitt ist nur
in Ausnahmeféllen (z. B. bei niedrigen
Gartenmauern ohne statische Belastung) mdglich.

Aufbau der Wand

1. Bauen Sie zu Beginn die entsprechende Wand
oder Mauer mit den Schalungssteinen auf.
Achten Sie dabei darauf, dass bei der Anordnung
der Steine ein Mauerwerksverband mit einem
UberbindemaB von 0,5 zustande kommt.

Dazu versetzen Sie einfach jede Steinreihe

um eine halbe Steinlédnge gegeniiber der
darunterliegenden Steinreihe (sogenannter
Lduferverband).

Bewehrungsaufbau:

Horizontale und vertikale Bewehrung

MaBe und Absténde fiir die Anschlussbewehrung
auf den Seiten 8 - 11.

1. Reihe

Horizontale
Bewehrung

Anschlussbewehrung am Ende und an Ecke (0 20 mm) —» ¢
(Beispielaufbau 25er Schalstein) s

Anschlusshewehrung
(0 10 mm)

2. Beim Setzen der Schalungssteine diirfen keine
Lécher oder Liicken in der Wand sichtbar sein.
Nur bei einer "dichten" Wand kann beim Beton-
ieren kein Beton nach auBen dringen.

3. Setzen Sie die Schalungssteine lot- und

waagrecht mit Hilfe einer Wasserwaage und einer
Maurerschnur. Unebene Untergriinde sollten Sie
zuvor mit einer diinnen Mértelschicht ausgleichen.

4. Bei hohen Wiénden kann es erforderlich sein,
die Schalungssteine mittels einer schrég gestellten
Stiitze abzustiitzen.

5. Bringen Sie anschlieBend die in der Statik
angegebene Bewehrung ein. Die Bewehrung sorgt
fiir eine ausreichende Biegezugfestigkeit und ist
entscheidend fiir die Stabilitdt der Wand.

6. Bevor Sie den Filllbeton bestellen, kontrollieren
Sie nochmals abschlieBend, ob alle angegebenen
Bewehrungsteile eingebaut sind, und die
Schalungssteine absolut dicht abschlieBen.

Verfiillen der Wand

1. Bestellen Sie nun die erforderliche Menge
Fiillbeton (Festigkeitsklasse C20/25,
Konsistenzklasse F3 bis F4, Kérnung bis 16 mm,
wenn méglich mit Trasszement) und lassen Sie
den Beton mit dem Betonmischer anliefern
(Transportbeton).

Horizontale
Bewehrung

Streifenfundament
mind. 80 cm frostfrei

2. Grundsatzlich kdnnen Sie Fiillbeton auf der
Baustelle mit einem Kran und Betonierkiibel
einbauen oder Sie bestellen eine Betonpumpe,
die den Filllbeton direkt vom Mischer an die
Einbaustelle pumpt.

3. Fiillen Sie den Beton in die Schalungssteine
sorgfaltig ein. Vor dem Verfiillen werden die
Schalungssteine ggf. vorgenésst. Der Filllbeton
verteilt sich in der Regel sehr gut innerhalb der
Steine und muss nur wenig und vorsichtig
verdichtet werden. Unter Umsténden genligt es,
den Beton mit einem Rundeisen zu ,stochern®.
In der Regel wird Beton der Festigkeitsklasse C 20/25
(mit Trasszement) in einer Konsistenzklasse von
3 bis 4 verwendet. Der Stein ist so konstruiert,
dass er, wie Standardschalung auch,
Betonierhéhen von 3 m miihelos standhélt, wenn
die Betonierabschnitte pro Arbeitsgang nicht
1,00 m je Stunde lbersteigt. Diese Vorgabe muss
eingehalten werden, weil sonst der Innendruck
durch den Beton zum ReiBen der Steine fiihren
kann.

Wenn der Beton vollstdndig verfiillt ist, lassen
Sie ihn aushérten. Am néchsten Tag kénnen Sie
die Wand oder Mauer bereits belasten. Die volle
Festigkeit erreicht der Beton nach 28 Tagen.

4. Achten Sie bei der Verarbeitung von Beton
darauf, Ihre Haut zu schiitzen und Kontakt zu
vermeiden. Das Bindemittel Zement reagiert stark
alkalisch und kann zu Hautreizungen fiihren.

Fillbeton

vertikale

Bewehrung

horizontale
Bewehrung

*"Schotter- oder
Kiesbett




AUFBAU BETON-SCHALUNGSSTEIN

Schrittweiser Aufbau (Zusammenfassung
hier am Beispiel 17,5er Schalstein)

MaBe und Absténde fiir die
Anschlussbewehrung auf den Seiten 8 - 11.




Arbeitsfuge:

Wie bei der konventionellen Betonhauweise
oder im klassischen Mauerwerksbau ist es auch
bei Wénden aus Schalungssteinen erforderlich,
in bestimmten Abstanden eine Arbeitsfuge
vorzusehen. Durch die Anordnung der Fugen
wir einer Zerstérung der Schalungssteine durch
das Schwinden des Betons entgegengewirkt.
Durch eine Arbeitsfuge im Abstand von 5,00 m
ist die Sicherheit gegeben, dass die einzelnen
Wandabschnitte sich sowohl senkrecht als auch
horizontal bewegen kénnen und diese Bewegungen
im Bereich der Arbeitsfuge stattfinden.

Zur Fugenbildung werden 2 ganz normale
Wandabschliisse mit ganzen und halben End-
steinen gegeneinander gesetzt. Ein Fugenprofil
oder eine mechanische Abdichtung ist nicht
erforderlich. Die Fuge kann also offenbleiben.
Es ist auch nicht erforderlich, dass das Fundament
im Abstand von 5,00 m unterbrochen wird,

da im Fundamentbereich kaum Dehnung oder
Schrumpfung stattfinden, da durch die Isolation
gegen das Erdreich kaum thermische Bewegungen
(Ausdehnen oder Schrumpfen) stattfinden.
Statt einer Fuge kann auch ein Pfeiler gesetzt
werden, der die durchgehende Mauer unterbricht

und dariiber hinaus eine optische Auflockerung
erzielt.
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Lesen Sie in den nachfolgenden Schritten, was
beim Bau einer Schalungsstein-Mauer zu
beachten ist:

1. Anwendungsgebiete:

Stiitzwande, Sichtschutzwande,
Larmschutzwande, Boxentrennwande,
Einfassungswande, Abmauerungen von
Bdschungen, Schalung von Streifenfundamenten,
umlaufende Kanten von Bodenplatten.

Statt einer Fuge kann auch ein Pfeiler gesetzt
werden, der die durchgehende Mauer unterbricht.

2. Was ist bei der Kundenanfrage zu ermitteln?

Was von den o. g. Wandformen will der Kunde

bauen? Wo liegt das Objekt? StraBe, Autobahn,
Schiene oder Garteneinfriedung.

Bei Stiitzwadnden: Wie ist der Boden beschaffen,
der hinter einer Stiitzwand ansteht? Lehm, Fels,
Mergel (Lehm/Felsgemisch) oder Sand.

3. Wieviel Platz hat der Bauherr zur Griindung?

4. Was hat der Kunde fiir Méglichkeiten der
Verfiillung?

Muss er selbst Beton mischen, bei Bedarf
von iiber 4 m3 und Héhen iiber 1,25 m ist
Transportbeton sinnvoll! Kann ein
Transportbetonfahrzeug anfahren? Kann der
Beton gepumpt werden (ist Platz fiir Pumpe
und Betonlieferfahrzeug)?

Wenn diese Punkte geklart sind, kann das
Produkt ausgewdhlt werden. Wenn unter 3.
keine Einschrénkungen zu erkennen sind,
konnen wir unseren Schalungsstein empfehlen,
da die Bodenverhaltnisse und jede Belastung in
einer statischen Berechnung mit beriicksichtigt
und durch die Bewehrung-, (Stahleinlagen),
aufgefangen werden kénnen.
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Statt einer Fuge kann auch ein Pfeiler gesetzt werden, der die durchgehende Mauer unterbricht.

Fakten zur Entscheidung:

Vor der Ausfiihrung miissen einige wichtige
Fragen gekléart werden, dazu zéhlen:

1. Warum Schalungsstein

2. Wandhohe

3. Stiitzwand, Trennwand, Schal- oder
Sichtschutzwand, Silowand

4. Beschaffenheit des Erdreiches hinter der
Stiitzwand, z. B. Lehm, Mergel (Lehm-
Steingemenge), Fels usw.

5. Beschaffenheit des Geldndes, eben, Hanglage,
wenn ja, wie steil

6. Was geschieht hinter der Wand, Befahren mit
PKW, mit LKW, nur Nutzlast, steht ein Haus
im Abstand von weniger als 6 m?

7. Kann man mit Betonlieferfahrzeug anfahren?

8. Soll ein Schwimmbad errichtet werden?

9. Wenn ja, ist das Becken in Erdreich versenkt?




17,5er BETON-SCHALUNGSSTEIN MIT ANSCHLUSS-BEWEHRUNG

17,5er Stein :7=5G;‘;';d:t:;"cm Beto-SchaIungsstein 17,5er (DIN 11622-2)
End- und Eckausbildung mit Endsteinen: ’ Ausfiihrung 17,5 cm breit
. MaBe (L x H cm): 50,0 x 20,0 cm
2 = Endstein lang Steinbedarf je qm: 10 Stiick
17,5x 42,5 x 20 cm Steinbedarf je cbm: 58 Stiick
. Stiick je Palette: 60 Stiick
4 = Endstein kurz Stiick je Lage: 10 Normalsteine
17,5x17,5x 20 ¢cm End- und Halbsteine separat lieferbar!
Gewicht/Stiick ca. 20,0 ki
5 = Mauerabdeckplatte | g 1, ¢ £ijieton je Stein .82l ’
Firstform Trendline-Mauer je Stein ca.8,2|
25x 49 x 5,5 cm Mdgliche Mauerhdhen: mit Armierung
freistehend 2,00 m
Yerkehrelast: _ | hinterfillt ohne Verkehrslast| 1,35 m
Als Verkehrslast wurde ein |y terfi it mit Verkehrslast | 1,05 m
Wert von 3,5 k/m Winkelwand ohne Verkehrsl. 1,55 m
an.genomn?en, der V\!and- . [ Winkelwand mit Verkehrslast 1,30 m
rmbungswmkgl betragt 35 freistehend ohne Armierung 1,00m
und d.as Gewicht des hinterfiillt ohne Armierung 0,40 m
Erdreichs 19 kN/m3.
6 m /S
T J
10
6 A [ X[}
190 1
4_71)( L<7__> /—\
JENREEN S
TRENDLINE-Mauer 17,5 cm breit U
Ausfiihrung MaBe (cm) Gewicht [Bedarf| Stiick | Stiick | 19 | { ) ( \
Hinweis: LxBXH Stck/kg | gqm |je Lage|Palette /—\
Die hier angegebenen MaBe der Anschluss- Normalstein | 50x 17,5 x 20 20 10 10 60 5 ﬁTXT Pﬁ
bewehrung sind reine rechnerische Werte die Endstein 42,5x17,5x20 17 12 10 60 Y
in der Praxis leicht abweichen kdnnen! Halbstein 17,5 x17,5x 20 9 29 20 120 "
-
| 6] 10 |6 19 6 19 6 19 6 19 6 19 6 19 157 X —H—
a 4 < < ! B
e vs (o (120) [ (D[ ) ORI v
_ 3] 7] il i - T

L )apC ]

? Eckenausfiihrung

2. Reihe l ] E

19 6 19 6 19 6 19 6 19 6 19 16 6 | Endausfiihrung

6
g\ 7 cm Abstand AuBen-
o o o o o o v ﬂ 2 kante Steln
75| e (IX] 1 <1 X1 JERd pERt Rk IRE:
F }{ }f 7 cm Abstand AuBen-

kante Stein
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1 = Grundstein Beton-Schalungsstein 25,0er (DIN 11622-22)

25,0er Stein 25 x 50 x 20 cm p” :
End- und Eckausbildung durch den Einsatz Ausfishrung AP
———— ) MaBe (L x H cm): 50,0 x 20,0 cm
2 = Endstein Steinbedarf je gm: 10 Stiick
25 x50 x 20 cm Steinbedarf je cbm: 40 Stiick
Stiick je Palette: 48 Stiick
3 = Halbstein Stiick je Lage: 8 Normalsteine
25x25x20cm End- und Halbsteine separat lieferbar!
Gewicht/Stiick ca. 23,0 kg
5 = Mauerabdeckplatte Bedarf Fiillbeton je Stein ca. 13,61
Firstform Trendline-Mauer je Stein ca. 13,61
35x49x5,5 cm Magliche Mauerhdhen: mit Armierung
freistehend 2,55 m
Verkehrslast: hinterfiillt ohne Verkehrslast 1,80 m
Als Verkehrslast wurde ein | hinterfiillt mit Verkehrslast 1,35 m
Wert von 3,5 kN/m?2 Winkelwand ohne Verkehrsl. 2,05m
angenommen, der Wand- | Winkelwand mit Verkehrslast 1,80 m
reibungswinkel betragt 35° | freistehend ohne Armierung 1,30 m
und das Gewicht des hinterfiillt ohne Armierung 0,80 m
Erdreichs 19 kN/m3.
8

TRENDLINE-Mauer 25 cm breit

Ausfiihrung MaBe (cm)
LxBxH

Gewicht |Bedarf| Stiick | Stiick

oo

Hinweis: )
Die hier angegebenen MaBe der Anschiuss- |Normalstein | 50 x 25 x 20 i ]
bewehrung sind reine rechnerische Werte | Endstein 50 x 25 x 20 AL
die in der Praxis leicht abweichen kénnen! |Halbstein 25 x25x 20 N/
16
Endsteine —> |
[ 8 14 |7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 J. 16 |5 r
B ¢ K4 4] 4 )
— Ty
25 o2 X X X X X X X 1. Reihe
) i ] S :
8 |
¢ o2 Qj <— 2.Reihe
2@
Eckenausfiihrung
|8 14 |7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 14 8 | Endausfiihrung

j{\ j\ j{\ j{\ TN ch Abstand AuBen-

- n kante Stein
25 ® 02 X X X X X X X 02 @ X
\}r NI 7 cm Abstand AuBen-

kante Stein




30er BETON-SCHALUNGSSTEIN MIT ANSCHLUSS-BEWEHRUNG

30,0er Stein
End- und Eckausbildung mit Endsteinen:

Hinweis:(ﬁk
Ausgleichstein auf

45 cm kiirzen.

Fiir die Eckausbildung
muss bauseits

1 = Grundstein
30 x 50 x 20 cm

2 = Endstein
30 x 50 x 20 cm

3 = Halbstein
30x25x20 cm

Ausfiihrung

MaBe (L x H cm):
Steinbedarf je qm:
Steinbedarf je chm:
Stiick je Palette:
Stiick je Lage:
End- und Halbsteine separat |

Beton-Schalungsstein 30,0er (DIN 11622-22)

30,0 cm breit
50,0 x 20,0 cm
10 Stiick
34 Stiick
36 Stiick
6 Normalsteine

ieferbar!

. e Gewicht/Stiick ca. 24,0k
eschnitten werden! o ; ,0 kg
g \/ 5 = Mauerabdeckplatte Bedarf Filllbeton je Stein ca. 1881
e Firstform Mégliche Mauerhdhen: mit Armierung
40 x 49 x 5,5 cm freistehend 3,05 m
hinterfiillt ohne Verkehrslast 2,35 m
Verkehrslast: hinterfilllt mit Verkehrslast 1,70 m
Als Verkehrslast wurde ein | winkelwand ohne Verkehrsl. 2,55 m
Wert von 3,5 kN/m? Winkelwand mit Verkehrslastf 2,10 m
angenommen, der Wand- | freistehend ohne Armierung 1,50 m
reibungswinkel betragt 35° | hinterfiillt ohne Armierung 1,00 m
und das Gewicht des
Erdreichs 19 kN/m3. _
L e ) }
L
Z=B0NE
L J
‘ (Stein um 5 cm kiirzen) 8 (7 RN
7 EEENS
Hinweis: v
Die hier angegebenen MaBe der Anschluss- .
!)ewehrung_ sim_i reine re(fhneristihe Werte die Normalstein (1) 7 er\/ X f\@
in der Praxis leicht abweichen kénnen! um 50 mm Kiirzen \ /
16
| 8 14 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18
B KA Ed K4 L [ Inormalstein (1) |-
M "7 um 50 mm kiirzen
30 0 X X X X X X
A 72
L7 )] s
— ?F \}F ?{ 4 o T
L <— 2. Reihe
Eckenausfiihrung
| 8 | 14 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 14 8 | Endausfiihrung
R | et
30 02 X X X X X X X 020 X
7 cm Abstand AuBen-
\}r N Lcm kanto Stein "




